
Lex A54 RPT
Cercos de 53 mm y hojas de 53 mm o 60 mm.
Coplanar exteriormente (hoja curva) y con resalte de hoja al interior. Rotura de puente tŽrmico con poliamida de 24 mm.
Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura de hasta 43 mm en marcos y hojas.
Posibilidad de acabados bicolor y ventanas pivotantes.

TRANSMITANCIA  TƒRMICA
Uh (U del Hueco)
3 W/m2k

Valor Transmitancia TŽrmica y resultados de ensayos para Hueco 1.23x1.48 con vidrio tipo 4 - 10 - 4

Espesor Te—rico Medio 1,4 mm
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APERTURAS

ENSAYOS
Permeabilidad al aire:Clase 4
Estanqueidad al agua:Clase E1200
Resistencia al viento:Clase C5
Atenuaci—n acœstica:32 (-2; -5) dB

Sistemas Abatibles con R.p.t.

Hoja
abatible

Hoja abatible
apertura exterior

Hoja basculante

Hoja
proyectante

Fijo

Replegable

2 Hojas abatibles

Hoja osciloparalelaHoja pivotante

ACRISTALAMIENTO
Hasta 43 mm

LONGITUD
DE POLIAMIDA
24 mm

LONGITUD
DE POLIAMIDA
24 mm


