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Junta acrist. ext.
Ref. HLXGOMOO!9
Escuadra alineado
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Ref. HLXALIOO7

Perfil vierteaguas
Ref. LEXI 105

Burlete perimetral marco

Ref. HLXGOMO0026

Tapa desague
Ref. HUXTAPOOO6

Distanciador a muro

Ref. HD 1250

ENSAYOS:

Permeabilidad al aire; Clase 4

Estanqueidad al agua: Clase 6A
Resistencia al viento: Clase C5

» Sistema de carpinteria practicable para ventanas y puertas.

* Anchos de 40 mm en cercos y 47 mm en hojas.

Junta acrist. int

Ref. HLXGOMOD06

Escuadra union

" Ref. HLXESC0075

Camara europea
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Burlete perimetral hoja
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T Junta central
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Escuadra alineado
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« Cierre por junta central de estanqueidad y doble junta, realizadas en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento

téermico y acustico.
* Camara europea estandar para alojamiento de herrajes.
* Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre cerco al interior.

* Tapajuntas clipado o incorporado con escuadra de alineamiento.

* Fijacion a muro por medio de distanciador en poliamida, gue nNos permite un ajuste perfecto.

* Cédmara externa con canal

para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desague en poliamida.

. Es L , : .
cuadras mecanicas de ensamble en cerco y hojas con escuadras de alineamiento para conseguir una union perfecta

* Acristalamiento con altura de galce 21 mm y anchura hasta 31,5 mm.

* Posibilidad de utilizacién de jJunquillos curves o rectos




